
ATIK YÖNETİMİ 
P O S O W 
Petrolle Kirlenmiş 

Kıyı Şeridinin 
Temizlenmesi ve 
Petrolle Kirlenmiş 
Yaban Hayatına 

Müdahaleye Yönelik 
Hazırlıklı Olma 

Atık Yönetimi, petrol döküntüsüne yapılacak müdahalelerde teknik açıdan karmaşıklığı ve maliyeti (lojistik, toplama, arıtma...) nedeniyle kilit önemdedir. 
Gönüllülerin karşı karşıya kaldığı zorluklar: 
 

Toplanan atık hacmini azaltmak ve 
Farklı atık türlerini ayrı ayrı toplayarak, teknik açıdan en uygun arıtma ve bertaraf seçeneklerine yönlendirmek açısından 

 

ATIK YÖNETİMİ ADIMLARI 

TAŞIMA 
SAHİL 
 

SAHİLİN ÜST KESİMİ 

 

GEÇİCİ DEPOLAMA TOPLAMA 

Geçmişte yaşanan bazı 
döküntülerde, bazı olağanüstü 
örneklerde toplanan atık hacmi 

toplanan petrol hacminin 30 
katına kadar çıkmıştır! 
 

TAŞIMA ARA DEPOLAMA 

İŞLEMLER VE/VEYA NİHAİ ATIK BERTARAFI 

POSOW II, Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması kapsamında REMPEC, ISPRA, DİDGM, FEPORTS ve AASTMT’yle işbirliği içinde Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen ve Cedre tarafından koordine edilen bir projedir. 
 

 


